
 

Betoncentrales Willemen Infra : watergebruik 2022  

 

In onze inspanning om duurzamer te worden, hebben de betoncentrales van Willemen Infra in Gent, 

Brugge, Schoten en Lummen maatregelen ingevoerd om hun waterverbruik te verminderen. Deze 

initiatieven zijn specifiek afgestemd op de lokale omstandigheden en dragen actief bij aan een 

milieubewuste praktijk. 

Waterbronnen:   

Bij de betoncentrales van Willemen Infra hebben we geïnvesteerd in opvangbuffers om optimaal 

gebruik te maken van beschikbare bronnen. Op de verharde sites wordt hemelwater opgevangen in 

ondergrondse buffers die voldoen aan de desbetreffende omgevingsvergunningen. Dit water wordt in 

de eerste plaats ingezet voor betonproductie en stofbestrijding op het terrein. Als de waterhoeveelheid 

uit de buffers niet voldoende is, wordt oppervlaktewater uit nabijgelegen waterlopen gebruikt via een 

captatievergunning, zoals in het geval van Schoten. Indien nodig wordt water aangevoerd via 

tankwagens van de RWZI van Aquafin, vooral als een RWZI zich in de directe nabijheid bevindt. Als 

uiterste maatregel kan grondwater uit een (ondiepe) boorput op de site worden benut. 

Activiteiten waar water voor nodig is: 

Verschillende activiteiten op de betoncentrales 

vereisen water, waaronder menselijke water-

consumptie en sanitair, betonproductie, het 

spoelen van de betoncentrale en beton-

mixervrachtwagens, evenals stofbestrijding op 

het terrein en de breekinstallatie. 

Recuperatie water: 

Een opmerkelijke duurzame praktijk is de 

recuperatie van spoelwater. Het water dat 

wordt gebruikt voor het spoelen van de 

betoncentrale en betonmixervracht-

wagens wordt verzameld in een 

recuperatiebekken en opnieuw ingezet 

voor de betonproductie, waardoor de 

ecologische impact verder wordt 

verminderd. 

Lozing: 

Willemen Infra benadrukt dat de betoncentrales zelf geen lozing van bedrijfsafvalwater veroorzaken. 

Een nullozerstatuut wordt echter enkel toegekend op (volledige) site-niveau. Vermits er op de diverse 

sites ook nog andere (milieutechnische) activiteiten zijn die lozing genereren zoals de tankpiste met 

KWS-afscheider, kan het nullozerstatuut niet bekomen worden voor de gehele site. 

2022 Betonproductie Waterverbruik 

  m³ liter liter/m³ 

Brugge 64504 3712283 57,6 

Lummen 32849 2904897 88,4 

Schoten 32104 1312530 40,9 

Gent 86481 5649186 65,3 

Totaal 215939 13578896 62,9 


